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TOSLINK

Strøm

  9    Tilkobling til strøm
Når alle andre kabler er koblet til, kobler du strømledningen til strømutgangen  
på dekoderen og til strømnettet.

Vise bildet
For å vise signalet fra dekoderen på fjernsynet, bytter 
du til ekstern input. (På enkelte fjernsynsapparater skjer 
dette automatisk.) Det finnes ofte en knapp på fjern
kontrollen til fjernsynet for dette formålet. Hvis ikke,  
se brukerveiledningen for fjernsynsapparatet.

Eksempel på hvordan 
inputsymbolet kan se ut.
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grønn grønn gul grå grå

Oppstart
Når dekoderen er koblet til tv-apparatet, Ethernet (hjemmesentralen)  
og strøm, vil du på tv-skjermen se et bilde omtrent som det som er vist under. 

Dekoderen er nå koblet til nettet og laster ned den nødvendige programvaren. 
Vent til nedlastingen er ferdig. 

Punktene midt på skjermen vil skifte farge under oppstarten av systemet. I begynnelsen er alle 
punktene grå. Etter hvert som dekoderen søker etter programvare eller behandler nedlastet 
programvare, begynner ett punkt om gangen å blinke gult. Mens programvaren lastes ned, 
kan det under de store punktene bli vist et felt med ti mindre punkt som viser fremdriften 
i nedlastingen, og de største punktene blinker grønt. 

Når et av de fem trinnene i oppstartprosessen er ferdig, blir det tilsvarende punktet grønt. 
Når alle de fem store punktene er grønne, er systemet klart til å kjøres. Dersom programvaren 
i ett av trinnene ikke kunne lastes, blir punktet rødt og de resterende trinnene blir avlyst. 



Feilsøking

IR-signaler - dersom behov for bytting av frekvens
Introduksjonen av plasma- og LCD-skjermer (flatskjermer), innebar en fundamental endring  
av hvordan innhold vises på skjermen. Flatskjermene bruker høyfrekvent lys til bakgrunnsbelysning. 
Frekvensen er typisk høyere enn IR-frekvensene på fjernkontroller, men det er bevist at forstyrrelser 
kan oppstå. Strålingen fra flatskjermen kan sammenlignes med en situasjon hvor IR-mottakeren  
på dekoderen “druknes” i signaler. IR-mottakeren blokkerer da alle signaler, og forsøker å filtrere ut 
relevante signaler. Dette resulterer i at IR-signalene blir delvis eller helt blokkert.

Undersøkelser viser at man kan oppnå bedre IR-mottak på enkelte tv-apparater ved å bytte  
til en annen frekvens på IR-signalet (36kHz / 56kHz). Resultatene viser at 36kHz ikke alltid  
er bedre enn 56kHz og vice versa.

Opplever du dårlig signal mellom fjernkontroll og dekoder, gjør følgende:

1.	 Hold inne menu-knappen på fjernkontrollen under oppstart av dekoderen.

2.	 Man kommer nå inn i firmware-menyen 
	 på dekoderen. Bruk piltastene 
	 på fjernkontrollen for å gå til IR Freq.

3.	 Bruk piltastene og OK for å velge  
	 ønsket frekvens (36kHz eller 56kHz).

4a.	Velger man 36kHz på dekoderen, 
	 må man holde inne 4 og OK  
	 til det røde lyset blinker 2 ganger. 
	 Da vil fjernkontrollen og dekoderen 
	 operere på 36kHz.

4b.	Velger man 56kHz på dekoderen, må man holde inne 1 og OK til det røde lyset blinker 2 ganger. 
Da vil fjernkontrollen og dekoderen operere på 56kHz.

OBS! Dekoderen kan ikke styres hvis det er ulik frekvens på dekoder og fjernkontroll!  
Det er derfor veldig viktig at endringene gjøres både på fjernkontroll og dekoder.

14



15

Feilsøkingsmatrise

Symptom Mulig årsak Løsning

Dekoderen stopper  
på gul eller rød prikk 
under oppstart

  dårlig kabling
 

  tilkoblet feil utgang  
i hjemmesentralen 

  defekt utstyr  
tilkoblet mellom  
dekoder og hjemme-
sentral

1. Trekk ut strømtilkoblingen på dekoderen,  
og koble til på nytt. 
 
2. Sjekk at nettverkskabelen er koblet direkte mellom 
dekoderen og en av hjemmesentralens tv-utganger. 
 
3. Forsøk å bytte til en annen nettverkskabel. 
 
4. Kontakt kundesenter for mer feilsøking.

Dekoderen reagerer  
ikke på fjernkontrollen

  dårlig batteri  
i fjernkontrollen 

  dårlig sikt mellom 
fjernkontroll og dekoder 

  feil IR-innstilling  
på fjernkontroll  
eller dekoder 

  feil enhet er valgt  
på fjernkontrollen 

  IR støy (spesielt fra 
plasma- og LCD-tv)

1. Trekk ut strømtilkoblingen på dekoderen,  
og koble til på nytt. 
 
2. Sørg for at det er fri sikt mellom fjernkontroll  
og dekoder. 
 
3. Sjekk at “Decoder” er valgt nederst på fjernkontrollen. 
 
4. Bytt batterier i fjernkontrollen. 
 
5. Endre til en annen IR-frekvens. (Se side 14)

Ingen/dårlig signal  
til tv

  valgt feil inngang  
på tv 

  feil på HDMI-  
eller SCART-kabel 

  feil video-innstilling  
på dekoderen

1. Trekk ut strømtilkoblingen på dekoderen,  
og koble til på nytt. 
 
2. Sørg for at riktig inngang er valgt på tv.  
(Se i brukerveiledningen for ditt tv-apparat) 
 
3. Sørg for at video-innstillingene på dekoderen er satt til 
a. 1080i hvis du bruker HDMI. (Se side 9). 
b. RGB hvis du bruker SCART. (Se side 9). 
 
4. Bytt til en annen HDMI- eller SCART-kabel.

Hakking på tv   dårlig kabling
 

  defekt utstyr mellom 
tilkoblet mellom  
dekoder og hjemme-
sentral
 

  feil video-innstilling  
på dekoderen

1. Trekk ut strømtilkoblingen på dekoderen,  
og koble til på nytt. 
 
2. Sjekk at nettverkskabelen er koblet direkte mellom 
dekoderen og en av hjemmesentralens tv-utganger. 
 
3. Forsøk å bytte til en annen nettverkskabel. 
 
4. Sjekk at video-innstillingene på dekoderen er satt til PAL 
B/D/G/H/I. (Se side 9).
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